Uchwata Nr 161/XX1/96
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 3 pazdziernika 1996r.

o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Zespotu Zabudowy
Jednorodzinnej ,,Kurieréw AK” w Lubaczowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
terytoriainym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z pézn. zmianami), art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z 1994 r.)
w zwigzku z §7 Uchwaty Nr 35/V/94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia
28. pazdziemika 1994 r. o zatwierdzeniu mtejscowego planu ogdinego miasta
Lubaczowa. .

Rada Miejska w Lubaczowie w celu okreslenia warunkéw zagospodarowania terenu,
zasad ksztattowania fadu przestrzennego i architektonicznego oraz uwzgledniajac
wymogi ochrony $rodowiska i walory ekonomiczne przestrzeni - uchwala,
co nastepuje:

ROZDZIAL |
PRZEPISY OGOLNE

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespotu
zabudowy jednorodzinnej dla obszaru polozonego po pdinocnej stronie ulicy
Kurieréw AK w Lubaczowie w granicach okreslonych w rysunku planu w skali
1:1000 stanowigcym integraing czes$¢ planu i Zatacznik Nr 1 do niniejszej
Uchwaly.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespotu zabudowy jednoro-
dzinnej ,Kurieréw AK” - zwany dalej planem - obejmuje ustalenia o przeznaczeniu
gruntéw oraz warunkach i zasadach ich zagospodarowania zawarte w przepisach
niniejszej uchwaty oraz w zatgczniku Nr 1 - rysunku planu.

3. Zatgcznik Nr 1 do uchwaly - rysunek planu obowigzuje w zakresie:

- 1) granic obszaru planu,

2) podzialu obszaru planu liniami rozgraniczajgcymi na tereny o rdznym
przeznaczeniu,

3) podziatu wewnetrznego terendéw mieszkaniowych na dziatki budowlane,

4) linii zabudowy dziatek okreslajgcych dopuszczaine zblizenie budynkdw
mieszkalnych do ulic,

5) pdl dopuszczonego sytuowania budynkéw mieszkalnych w obrebie dziatek,

6) ustalenia statusu istniejgcej zabudowy,

7) kierunkdw wjazddw na dziatki z uktadu ulicznego.

§2

Przeznaczenie gruntdéw w obszarze planu, zasady i warunki ich zagospodarowania
oraz zasady obsitugi w zakresxe mfrastruktury technicznej okresla sig¢ w formie
ustalen planu.
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ROZDZIAL I

USTALENIA DOTYCZACE PRZEZNACZENIA TERENOW ORAZ WARUNKOW
1 ZASAD ICH ZAGOSPODAROWANIA

§3

. W obszarze niniejszego planu ustanawia sie 4 grupy terendw o odmiennym
przeznaczeniu, ktorych zasieg i granice okreslone sg w rysunku planu.

. Tereny o roéznym przeznaczeniu oznaczone sg w rysunku planu symbolami
literowymi odpowiadajgcymi ich funkgji. '

§4

. Wyodrebnia sie tereny mieszkaniowe MN, ktére przeznaczone sg pod
budownictwo jednorodzinne realizowane w formie zabudowy wolnostojacej.

. Ustala sie dla terenéw mieszkaniowych maksymainy wskaznik intensywnosci
zabudowy 0,28.

. Ustala sie jako obowigzujacy podziatl wewnetrzny terenéw mieszkaniowych na
dziatki budowlane jednorodzinne zawarty w rysunku planu.

. Dopuszcza sie lokalizacie wbudowanych w budynki mieszkaine zakladéw ustu-
gowych, handlowych i gastronomicznych pod warunkiem ich nieucigzliwosci dla
otoczenia.

1) Zakazuje sie lokalizowania zakiadéw ustugowych, dla ktérych obowigzujace
przepisy wymagaja ustanawiania stref ochronnych.

2) Zakazuje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej o ucigzliwym oddziatywaniu
wykraczajgcym poza granice wtasnej dziatki.

. Ustala sie nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania dziatek budowla-
nych:

1) Zakazuje sie sytuowania budynkéw mieszkalnych w odlegtosciach mniejszych
od krawedzi jezdni ulic anizeli okre$lajg to linie zabudowy wyznaczone
w rysunku planu i ustalenia dla terendw ulic.

2) Ogranicza sie swobode sytuowania budynkéw mieszkalnych w granicach
dziatek do pdl wyznaczonych w rysunku planu.

3) Ogranicza sie wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych do jednej kondygnacii
nadziemnej i uzytkowego poddasza. Budynki nie mogg przekraczaé¢ 9 metrow
wysokosci mierzonej od poziomu terenu do kalenicy dachu.

4) Zakazuje sie stosowania w budynkach dachéw ptaskich. Kat nachylenia pofaci
dachu nie moze by¢ mniejszy niz 30°.

5) Zakazuje sie stosowania w budynkach tzw. wysokich piwnic. Poziom posadzki
parteru w budynku nie moze przekraczaé 1,0 m w stosunku do poziomu gruntu.

6) Zakazuje sie wznoszenia w obrebie dziatek budowlanych jednorodzinnych
obiektow o funkcji ustugowej i hodowlane;j.

- -




_.5-—-

. Ustala sie w stosunku do istniejgcego w terenach mieszkaniowych zaktadu
ustugowego stolarskiego adaptacje warunkowg z wymogiem dostosowania
obiektu i technologii do warunkoéw okreslonych w ust. 4 pkt 2 pod rygorem zakazu
prowadzenia dziatalnosci ustugowo-produkcyjne;.

§5

. Wyodrebnia sie teren zieleni ZU, kidry przeznaczony jest do ogdinego wykorzy-
stania w formie urzadzonego skweru stuzacego rekreacji i wypoczynkowi
mieszkancow zespotu.

. Dopuszcza sie lokalizowanie w granicach terenu jednokondygnacyjnych pawilo-
néw trwatych ustugowych handlowych i matej gastronomii. £.gczna powierzchnia
zabudowy pawilondw nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni brutto terenu ZU.

. Dopuszcza sig zastosowanie w pawilonach dachdw ptaskich.

. Zagospodarowanie terenu musi uwzglednia¢ ochrone i dostepnosé awaryjng
istniejgcego kolektora sanitamego @ 400 oraz powigzanie z chodnikowymi
ciggami ulicznymi i wydzielonym ciggiem pieszym Kx.

. Wymaga sie¢ kompleksowego projektu zagospodarowania catosci terenu ZU
tacznie z koncepcjg architektoniczng pawilondw, sposcbem urzadzenia zieleni
i elementami matej architektury.

. Dla obiektéw ustugowych w terenie ZU obowigzuje linia zabudowy od ulicy KD
jakw § 7 ust. 3 pkt 7.

§6
. Wyodrebnia sie tereny ciagu pieszego Kx, ktérego trase wyznacza przebieg
istniejacego w obszarze planu kolektora sanitarnego @ 400.

. Ustala sie¢ szeroko$¢ korytarza ciggu pieszego w wymiarze minimum 4,5 m
w liniach rozgraniczajgcych dla zabezpieczenia dostepnosci awaryjnej
istniejgcego kolektora kanalizacyjnego.

. Ustala sie urzadzenie ciggu pieszego w formie deptaka o wzmocnionej
nawierzchni trwalej o szerokosci conajmniej 2,5 m ze skrajnymi pasami zieleni
niskiej ozdobnej.

Wymaga sie dowigzania ciggu pieszego do rozwigzan przestrzennych
zagospodarowania terenu zieleni ZU i ulicznych ciggéw chodnikowych.
§7
. Wyodrebnia sie tereny ulic:
1) KL - ukladu lokalnego miejskiego.

2) KD - uktadu dojazdowego bezposredniej obstugi zabudowy
jednorodzinnej.



2. Ustala sie nastepujace parametry przestrzenno - techniczne dla ulic KL uktadu
lokalnego miejskiego i terenéw wzdiuz tych ulic:

1) Dla ulicy KL prowadzonej po trasie zbieznej z istniejacg ulica Kurierow AK:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 15,0 m z lokalnym poszerzeniem
w rejonie wiotu ciggu pieszego Kx wynikajgcym z ukladu tras kolektorow
kanalizacyjnych,

b) jezdnia dwupasmowa 2 x 3,0 m, v

c) chodniki obustronne o szerokosci 2,0 m. Chodnik po stronie pdétnocnej ulicy
oddzielony od jezdni pasem zieleni niskiej,

d) oSwietlenie uliczne conajmniej jednostronne,

. e) dostepnos¢ jezdni nie ograniczona,

f ) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej w terenach MN w odlegtosci

12,0 m mierzonej od krawedzi jezdni. ‘

2) Dia pozostatych ulic KL w granicach obszaru planu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 20,0 m,

b) jezdnie dwupasmowe minimum 2 x 3,0 m, zalecane 2 x3,5m,

¢) chodniki obustronne szerokosci 2,0 m oddzielone od jezdni pasami zieleni
niskiej,

d) odwietlenie uliczne dwustronne,

€) dostepnosé jezdni nie ograniczona,

f ) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej w terenach MN w odlegtosci
15,0 m mierzonej od krawedzi jezdni.

3. Ustala sie nastepujace parametry przestrzenno - techniczniczne dla ulicy KD
uktadu dojazdowego bezposredniej obstugi zabudowy wzdituz tej ulicy:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m,

2) jezdnia dwupasmowa 2 x 2,5 m,

3) chodniki obustronne szerokosci min. 1,5 m,

4) oswietlenie uliczne jednostronne,

5) dostepnos¢ jezdni nie ograniczona,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej w terenach MN w odlegtosci
8,0 m mierzonej od krawedzi jezdni,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy ustugowej w terenie ZU w odlegtosci minimum
4,0 m mierzonej od krawedzi jezdni.

4. Ustala sie, celem zwigkszenia bezpieczenistwa pieszych, zastosowanie zasady
ruchu ,uspokojonego” dia ulicy jak w ust. 2 pkt 1 oraz dla ulicy jak ust. 3.
Rodzaj zastosowanych srodkéw pozostawia sie do rozstrzygnigcia w projekcie
technicznym tych ulic.

5. Ustala sie odwodnienie wszystkich ulic w granicach obszaru planu systemem
kanalizacji deszczowe;j.



- ROZDZIAL Il

USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OBStLUGI ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§8

. Ustala sie obstuge zabudowy jednorodzinnej w granicach obszaru planu przez
odpowiednio rozwiniete istniejgce systemy infrastruktury technicznej w zakresie:

- zaopatrzenia w wode (z wodociggow miejskich),

- odprowadzenia $ciekow (kanalizacjg miejskg w systemie rozdzielczym do ogéino-
" miejskiej oczyszczalni Sciekdw),

- gazu, .

- elektroenergetyki (w systemie skablowanym podziemnym),

- telekomunikaciji (w systemie skablowanym podziemnym).

. Ustala sie, ze gospodarka cieplna zabudowy jednorodzinnej oparta jest o indywi-
duaine dla kazdego budynku systemu centrainego ogrzewania z wskazaniem na
gaz jako czynnik grzewczy.

. Zakazuje sie stosowania indywidualnych, rowniez grupowych, lokalnych rozwig-
zan gospodarki Sciekowe;.

. Ustala sie prowadzenie giéwnych przewodéw i sieci uzbrojenia inZynieryjnego
z ust. 1 w terenach ulic KL i KD projektowanych w granicach obszaru planu.

. Dopuszcza sie prowadzenie niektorych przewodéw i sieci korytarzami wydzielo-
nych ciggéw pieszych Kx.

. Wszelkie urzadzenia i obiekty zwigzane z uzbrojeniem inzynieryjnym nalezy
lokalizowaé w terenach ulic lub w terenie ZU o ile nie spowoduje to istotnego
ograniczenia w zagospodarowaniu i wykorzystaniu tego terenu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

. Szczegotowe ustalenie tras przewoddéw i sieci uzbrojenia inzynieryjnego,
ustalenie miejsc i kierunkéw dowigzan do systeméw istniejgcych, ustalenie miejsc
usytuowania zwigzanych obiektéw i urzadzen oraz ustalenie parametréw
technicznych przewodéw i sieci nastepuje w opracowaniach realizacyjnych
branzowych z uwzglednieniem ustaleri zawartych w ust. 4,51 6.

. Ustala sie nastepujgce zasady czasowego gromadzenia i usuwania odpadow
statych:

a) Wszystkie gospodarstwa domowe muszg by¢ wyposazone w standardowe
pojemniki na odpady state usytuowane w granicach dziatek z okresowym ich
opréznianiem i wywozem odpaddw na skitadowisko miejskie.

b) Zaleca sie stosowanie przydomowego systemu sortowania odpadéw z odzys-
kiem surowcow wtornych.

-




_5-

ROZDZIAL IV
PRZEPISY KONCOWE

§9
W stosunku do nieruchomosci zawierajacych sie w granicach wyznaczonych
niniejszym planem terenéw zabudowy jednorodzinnej MN ustala sie pobdr
jednorazowej optaty w wysokosci 25% od wzrostu wartosci nieruchomosci
w przypadku zbycia jej przez wiasciciela.

§ 10

Gruﬁty polozone w granicach wyznaczonych planem terendéw mieszkaniowych MN
pozostajg do czasu ich zabudowania budynkami jednorodzinnymi w dotych-
czasowym uzytkowaniu rolniczym bez prawa wznoszenia jakichkoiwiek obiektdw,
w tym réwniez stuzacych przejsciowej formie wykorzystania gruntow.

§ 11

W granicach obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tracg
moc nastepujace ustalenia Miejscowego Planu Ogdinego miasta Lubaczowa
zatwierdzonego Uchwatg Nr 35/1V/94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28
pazdziemika 1994 r.:
- B 39 MNj w catosci,
- 025 KL dla odcinka ulicy w granicach obszaru planu,
- 026 KL dla odcinka ulicy w granicach obszaru planu,
- 027 KL w catosci.

§12

Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Zarzadowi Miasta Lubaczowa.

§ 13

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jgj ogloszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Przemyskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY MJIEJSKIE
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