Uchwala Nr 356 / XLII / 2006
Rady Miejskiej w Lubaczowie
zdnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
wytwérczo — skladowych polozonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie

MNa podstawie arl 18 ust 2, pkt 5 | art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r.
o samorzadzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1581 z péZn. zm.) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. L.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pbin. zm.), po siwierdzeniu zgodnoSci projekiu misjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terendw polozonych przy ulicy Techniczneg
w Lubaczowle ze Studium Uwanunkowan i Kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
miasta Lubaczowa, Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co nastepuje:

Rozdzlat 1
Przeplsy ogdine

§ 1.1. Uchwala sie miejscowy pian zagospodarowania przestrzennego terenow wylwonczo -
skladowych polozonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie, zZwany dalej planam”.
2. falacznikami do niniejsze] uchwaty sa;

1) rysunek pianu sporzadzony w skali 1:1000, bedacy integraing czescig ustalen planu,

stanowiacy zatacznik Nr 1 do uchwaty,

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projekiu planu, nie bedace
ustaleniami planu, stanowigce zatgcznik Nr 2* do uchwaly,

3) rozstrzygniecie o sposoble realizacii zapisanych w planie Inwestycll z zakresu
infrastruktury technicznej, ktbre naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie bedace ustaleniami
planu, stanowiace zatgcznik Nr 3* do uchwatly,

3. Rysunek sporzadzony na mapie w skali 1:1000, do celdw publkacii w Dzienniku

Urzgdowym jest pomniejszony w systemie cyfrowym do skali 1:2000 i podzielony na

arkusze A 4 ponumerowane 1.6

§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni okolo 60 ha, poloZony w poinocno — wschodnisj
czesci miasta. Od strony wschodnigj | pdinocnej ograniczony jest granica administracying
miasta z gming wiejska Lubaczdw, a szczegblowo ze wsig Mlodow. Od strony zachodnie
przylega do linii kolejowej PKP Munina — Betisc. Od strony poludniowo — wschodniej
pgraniczeny jest wyznaczong orentacyjnie w  Studium Uwarunkowan i Kiemunkdw
zagospodarowania przestrzennego miasta lubaczowa, zwanego dalej .Studium®, ulica
giwna przeznaczong jako obwodnica péinocna faczaca drogi wojewdadzkia BEG | BEY.

§ 3. 1. W rysunku planu chowiazujg nastepujace oznaczenla graficzne:

1) granice pbszaru objetego planam,

2) linie rozgraniczajgce tereny o roénym przeznaczeniu,

3} nieprzekraczalna linie zabudowy,

4) trasy scierek rowerowych.
2. Na rysunku planu uzyto symboli lterowych i cyfr, cznaczajacych przeznaczenia terenu
zgodnie z tekstem uchwaly,
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3. Rysunek zawiera oznaczenia informacyjne nie stanowiace ustaleri planu.

1) oznaczenie granic administracyjnych miasta,

2) oznaczenia terendw o trudnych warunkach fizjograficznych dla celow budowlanych,

3) oznaczenia linll brzegowych istnigjacego cieku wodnego | zbiomika wodnego
naniesionago na mape onentacyjnie przy sporzadzaniu planu,

4) arnaczenie frasy isiniejgcego gazociggu sredniopreznego

4) orientacje — wycinek mapy topograficzne] w skali 1:25 000,

§ 4. W rozdziale Il tekstu planu uwzgledniono dla kazdego z terenow odpowiednio do jego
prZeznaczenia wymagania przepisu art. 15 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym.

Rozdziat il

Ustalenia szczegolowe

§ 5. Teren o powierzchni okoio 4.94 ha oznaczony symbolem UfH przeznacza sig pad
ustugi motoryzacyjne | handel. Istniejacq zabudowe | zagospodarowanie w czesci
poludniowsj preznacza sie dla branty motoryzacyjne] z moziiwoscig przebudowy
i rozbudowy istniejacych obisktdw | zwiazanego z nimi zagospodarowania terenu w tym
uzbrojenia | miejsc postojowych. Czeéé poinocng terenu zabudowanego nawierzchnig dia
celéw postojowych pojazdéw, mozna zabudowac i zagospodarowaé dia potrzeb handiowych
w tym rowniez migjsca postojows. W zagospodarowaniu i zabudowie terenu nalezy
uwzglednit nastepujgce warunki:

1. Budynki 1 — 2-kondygnacyjne. Wysoko&é écian zewnetrznych w zalezneéci od wymagan
technologicznych, maksymainie do 7.0 m. Catkowita wysoko$¢ budynkiw nie moze
przekroczyc 10.0 m.

Stosunek powierzehnl zabudowy kubaturows] do powierzchni dzialki budowlane| nie moze
byc wighszy niz 0.5,

Nieprzekraczaine linie zabudowy od ulic wg oznaczenia na rysunku planu,

W zagospodarowaniu nalezy zapewnié minimum 20 % powierzchnl biologicznie czynnei,
Zabudowa | zagospodarowanie nie moga oddzialywac negatywnie na érodowisko terenow
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sasiednich,

Uzbrojenie isiniejace do wykorzystania z mozliwoscia jego przebudowy dia nowych
potrzeb,

E!aatep do terenu z ulicy .1 KDL" przez istniejace zjazdy z mozliwosclg budowy nowych

zjazdow,

8. Dla poszczegdinych inwestycji mozliwosé wydzielenia dzislek budowlanych [liniami
prostopadtymi do 1 KDL".

2, Na teranie nalezy zapewni¢ 05 miejsca postojowego na 1 pracownika | 1,0 miejsca
postojowego dla kazdego zarejestrowanego przez inwestora pojazdu. Czasowe miejsca
postojowe dia klientéw na przyleglym pasie drogowym 1KDL".

§ 6. Teren o powierzchni okolo 13.26 ha oznaczony P/UMUH przeznacza sig na ushugi
produkcyjne | handlowe w tym obiekly o powierzchni sprzedazy ponizej 2000 m2.
W zabudowie | zagospodarowaniu terenu nalefy speinié nastepujgce warunki:

1. Budynki 1 — 2-kondygnacyjne. Wysokosé écian zewnetrznych zaleznie od wymagan
technologii lecz maksymainie do 7.0 m. Calkowita wysokosc budynkéw maksymalnie —
10.0 m,

2. Stosunek powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni dziaiki budowlane] nie moze
byt wigkszy niz 0.4,

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleglych ulic jak na rysunku planu,

. D
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. W zagospodarowaniu terenu nalezy zapewni¢ minimum 25 % powierzchni biologicznie
czynnej z wykorzystaniem isiniejacego zadrzewienia,

5. Zabudowa i zagospodarowanie nie mogg niegatywnie oddzialywad na teren sasiednich

nisruchomosc,

6. Teren w czesci niekorzystny dla zabudowy nalezy uzdatnié w zaleznosci od wymagan,

poprzez.

1) wymiane gruntu w zalegnosel od potrzeb zabudowy | zagospodarowania,

2) lokaine naniesienie gruntu do poziomu nie wykej niz do 213.0 m npm,

3) lokaine obnizenie drenazem wody gruntowej do poziomu 211.0 m npm,

Y

7. |stniejace na terenie dzikie wysypiska odpaddw wymagaja likwidaci | rekultywacji terenu
dla projektowanago przeznaczenia.
B. Obowiazuja zasady zaopatrzenia terenu w zakresie infrastruktury technicznej;

1) wykonat przytacza wodociggowe planowanych sieci komunainych w przyleglych

ulicach,

2} odprowadzié S&cieki sanitame do planowanych sieci komunainych kanalizach

w przyleglych ulicach,

3) odprowadzic wody opadowe po ich podczyszezeniu do planowanych siec

komunainych w przyleghych ulicach lub do rowdw | ciekdw na terenie,

4) doprowadzié gaz przewodowy Z gazociggu sredniopreznego w ulicy .2 KDL®,

5) doprowadzié zasilanie energsityczne nin z sieci w ulicy .1 KDL® lub z wiasnego

transformatora zasilanego z sieci SN na poludniowym obrze2u obszaru planu,

8) dostep do terenu z ulic .1 KDL" i .3 KDL" przez planowane zjazdy.

7) dia poszczegolnych inwestycil mozliwosé wydzielenia dziatek budowlanych nie
mniejszych niz. 2.0 ha, liniami o nachyleniu 75° - 80° w stosunku do osi przyleglych
ulic.

8. Jakust. 9§5

& 7. Teren o powierzchnl okolo 12.25 ha oznaczony symbolem 1 P/U° przeznacza sig na
cele techniczno — produkeyjne i ustug. Warunki zabudowy | zagospodarowania terenu jak
w § 6 ust 1 -9, aponadto:
10.Dostep do terenu z ulic .1 KDL", .2 KDL", 3 KDL" przez pianowane zjazdy.
11.Dla poszczegolnych inwestycji mozliwosé wydzielenia dzialek budowlanych
o powisrzchni nie mnigjszej niz 1.0 ha o ksziaftach czworobokdw zblizonych do
prostoksta.

§ 8. Teren o powierzchnl okoto 8 .38 ha oznaczony symbolem 2P/U" przeznacza sig na cele
techniczno — produkcyjne | ustugowe. Dopuszcza sie doprowadzenle bocznicy kolejowej na
zasadach przepisdw odrebnych. Warunki zabudowy | zagospodarowania terenu jak
w EBust. 1-518-8, a ponadto;
8.Dostep do terenu z ulicy .3 KDL" i [KDD" przez planowane zjazdy.
9.0la poszczegbinych inwestycii mozliiwosé wydzielenia dzialek budowlanych
o powierzchni nie mnisjszaj niz 0.50 ha linlami rownolegtymi i prostopadlymi do
istniejacego podziahu terenu.

§ 9. Teren o powiarzchni okoto 7.05 ha oznaczony symbolem .3 P/U" przeznacza sig na cele
tachniczno - produkcyjne i uslugowe. Warunki zabudowy i zagospodarowania [ak
w §6ust 1-5i8-9, a ponadto:
B8.Dostep do terenu z ulic . 3 KDL" |, KDD" przez planowane zjazdy.
9.0Dla poszczegtinych inwestyci mozZliwoéé wydzielenia dzialek budowlanych
o powlerzchni nie mniejszej niz 0,3 ha, liniami prostopadiymi i réwnoleglymi do
istniejgcago podziatu teranu.
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§ 10. Teren o powierzehni okolo 0.92 ha oznaczony symbolem U/ZP" przeznacza sig na
cele ustugowo — handiowe w zielsni parkowej. W zabudowie | Zzagospodarowaniu terenu
nalezy uwzglednié nastepujgce warunki:

1. Budynki wylacznie parterowe z dachami wysokimi o pochyleniu 35° = 45° dwu lub
wielospadowe, z mozliwoscia przeznaczenia poddasza na cele uytkowe jako druga
kandygnacia.

2. Wskaznik stosunku powlerzchni zabudowy do terenu 0,25

3, Nieprzekraczalne linle zabudowy od przyleglych ulic i potoku JRowek” oznaczonego
symbolem 2 WS" wg oznaczenia na rysunku planu.

. Na terenle nalezy zapewnic 0,5 migjsca postojowego na 1 pracownika | 1,0 postojowego
dla kazdego zarejestrowanego przez inwestora pojazdu. Czasowe migjsca postojowe dia
klientéw na przyleglym pasie drogowym .1 KDL"

. W zagospodarowaniu nalezy zapewnié minimum 60 % powierzchni biologicznie czynnej.

. Uzbrojenie terenu na zasadzie przylaczy z planowanych sieci w przyleglych ulicach.

_ Dostep do terenu z ulicy .3 KDL® przez teren nalezy zapewnié dostep do .2 WS® | do
LPIZCH".

_ Dla poszczegéinych inwestycil mozliwoéé wydzislenia dzialek budowlanych o powierzchni
nle mniejszei niz 0.25 ha linlami prostopadiymi | réwneleglymi do istnigjgcego podziaiu
terenu.

L
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§ 11. Teren o powlerzchni okodo 0.38 ha oznaczony ZP/ZCn" przeznacza sig na zielen
parkowa z nieczynnym cmentarzem wojennym podlegajacym ochronie konserwatorskie].

1. Granice terenu od strony JWZP" nalezy usciélié na podstawle badan archeclogicznych
cmentarza.

Granice cmentarza nalezy wydziglié ogrodzeniem lub Zywoplotem,

Teren cmentarza urzadzié zielenia | maly architekiurg zwigzang z ustalonymi
pochbwkami.

Teren wokat cmentarza z uwzglednieniem istniejacego cieku wodnego | uzbrojenia wodno
— kanalizacyjnego urzgdzié jako zielen z matg architekiura.

Dostap do terenu wylacznie pieszy z uliey [KDG" i z terenu U/ZP"

Na terenie nie nalezy urzadza¢ zadnych miejsc postojowych dia pojazdow.

@ B WM

§ 12 Tersn o powierzchni okolo 0.04 ha, cznaczony symbolem 1 WS® pzeznacza sie na
ciek wodny. W terenie istnieje regularny réw melioracyjny oraz jego nadbrzeZe z drogg poing
w zieleni jako dostep do czesci terenu 3P/, NadbrzeZe moke byC ckresowo zalewans.

§ 13. Teren o powierzchni okolo 0.42 ha oznaczony .2 WS" przeznacza sie na clek wodny.
W terenie isinigje regulamy réw melioracyjny oraz jego nadbrzeza z drogami polnymi
w zieleni, jako dostep do przyleglych terentw UZP" | ZP/Cn". Nadbrzeze moze byc
okresown zalawane.

§ 14. Teren o powierzchni okoto 1.23 ha oznaczony ,3 WS” przeznacza sig na ciek wodny
obejmujacy naturaine koryto | naturaine zalesienle. Caly teren wznaje sig jako korylarz
ekologiczny. Dostep z terendw przyleglych ,PAUMUH".

§ 15. Teren o powierzchni okolo 1.54 ha cznaczony symbolem ,WS/ZP" pzeznacza sig¢ na

zbiomik powierzchniowsj wody czystej z zielenig parkows w otoczeniu. Zbiomik moze byd

zagospodarowany dla celéw przeciwpozarowych,  rekreacyjnych lub hodowli ryb

w ilgéciach nie powodujacych oddzistywania na Srodowisko wymagajacego jego oceny

zgodnie z przepisami odrebnymi.

1, Normalny poziom zwierciadia wody ustala sie na 210.50 m. n.p.m. Poziom maksymainy
211.0 m. n.p.m.

2. Zasilania zbiomika wodg gruntows od dna i wodg z drenazu péinocnej czesci obszaru
planu.
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3. Odprowadzenie nadmiaru wody rurg lub rowem w kierunku cieku wodnego na tarenie
-3 WS"

4. W otoczeniu zbiomika zielen parkowa z mata architekturg przeznaczong dia wypoczynku
driennego.

5 MNa terenie zakazuje siz wszelkiej budowy i urzadzania miejsc postojowych dia
samochodow.

6. Dostep do terenu tylko pieszy | rowerowy z ulicy wewnetrznej .1 KDW™.

§ 16. Teran o powierzchni okoto 3.67 ha, oznaczony symbolem KDG™ przeznacza sig na
ulice klasy .G" Jako fragment obwodnicy pdinocne] miasta Lubaczowa, igczacy drogi
wojewodzkie Nr 866 | Nr 887, Odcinek diugosel ok. 1220 m liczy sig od granicy linii kolsjowe]
do osi jezdni uficy Technicznej ,1 KDL". Ulica nie moze bezposrednio obshigiwac terendw
przyleghych. Ustala sig nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania,

1. Szerokost pasa drogowego 30.0 m. Szybkosc projektowana 70 km/h.
2. W pasie drogowym nalezy umiescic:
1) jezdnle szerokosci 7.0 m z nawierzehnig o noénosci minimum 100 kN,
2) jednostronny chodnik pieszy szerokoscl 2.50 m,
3) pobocze utwardzone szerokosel 1.25 m,
4) réw odwadniajacy wg warunkdw miejscowych z odprowadzeniem do cieku wodnego
Rowek” po odpowiednim oczyszczeniu wody wg przepiséw odrabnych,
5) &cietke rowerowsg szerokosci 2.0 m,
5) przewody uzbrojenia terenu dia wodociagu | kanalizacji sanitamej, energetyki
i telekomunikacii,
7) oswietlenie jezdni, chodnika i Sciezki rowerowej,
8) zieler wysoka i niska towarzyszaca ulicy zgodnia z przepisami odrebnymi,

3. Do czasu realizacji ulicy zgodnie z przeznaczeniem | warunkami jak wyZej moziiwosE
zabudowy | uzytkowania czesci pasa drogowego, ulica lokalng i3czacy ulice 1 KDL,
.3 KDL" | KDD",

§ 17. Teren o powierzchni okolo 1.73 ha oznaczony symbolem 1 KDL przeznacza sle na
ulice klasy L".
1. Szerokosé pasa drogowego zmienna o szerokosci od 20 - 35 m. Zewngirzna granica
pasa drogowege wyznaczona przez granice administracyjng miasta Lubaczowa
Z granicg Gminy Wiejskiej Lubaczow.
2. W pasie drogowym naley umiescic:
1) jezdnig szerokosci 7.0 m z nawierzchnig o nosnosc 100 kN,
2) jednostronny chodnik pieszy szerokosci 2.50 m,
3) pobocze utwardzone szerckosci 1.0 m z poszerzeniami do 60 m dia miejsc
postojowych,
4) row odwadniajacy wg warunkdw miejscowych z odprowadzeniem wody przez teren
P/U/UH do cieku wodnego obok terenu ,U/H" po odpowiednim jej oczyszczeniu wg
przapisow odrebnyeh,
8) Sclezka rowerowa szerokosci 2.0 m,
6) przewody uzbrojenia terenu dla wodociagu | kanalzacji sanitamej, energetykl,
telekomunikacji | gazu &redniopreznego z wylgczeniem istniejacych,
7} odwiethenie jezdni, chodnika i Sciezki rowerowej,
B) zieler wysoka i niska towarzyszaca ulicy zgodnie z przepisami odrgbmymi.
§ 18. Teren o powierzchni okoto 1.85 ha oznaczony symbolem ,2 KDL" przeznacza sig na

ulice klasy L" diugodci ok. 705 m.  Warunki zabudowy i zagospodarowania jak dla ulicy
.1 KDL" lacz pas drogowy o szerokosel 25.0 m.
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§ 19. Teren o powierzchni okolo 1.05 ha oznaczony symbolem .3 KDOL® przeznacza sig na
ulice kasy L" laczacy ulice .2 KDL, KDD" i .1 KDW" z ulic JKG" o dlugosci ok. 860 m.
Wymagana jest budowa przepustu dia cieku wodnego .1 W5". Ustala sie nastepujgce
warunki zabudowy | zagospodarowania terenu:
1. Szerokpsé pasa drogowego 12.0 m z poszerzeniami przy skrzyzowaniach,
2. W pasie drogowym nale2y umiescic:
1) jezdnie szerokosci 7.0 m o noénosci 100kN,
2) jednostronny chodnik pieszy, szerokosci 2.50 m,
3) pobocze gruntowe, szergkosci 0.75 m,
4) przewody uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa | sanitama W jezdni, wodociag,
kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz gazociag Srednioprezny poza jezdnia, Wody
opadowe po odpowiednim oczyszezeniu wg przepiséw odrebnych, naledy odprowadzit do
cieku wodnego .2 WS®,
5) oéwietienie jezdni | chodnika,
6) zisleri wysoka i niska towarzyszaca uliey Zgodnie z przepisami odrebnymi,

& 20. Teren o powierzchni okolo 0.33 ha, oznaczony symbolem KDD" przeznacza sie na
ulice klasy D" o diugosci ok 290 m. Ustala sig nastepujace warunki zabudowy
i zagospodarowania tersnu;
1. Pas drogowy szerokosd 10.0 m, z poszerzeniami przy skrzyzowaniach.
2. W pasie drogowym naley umiescic:
1) jezdnie szerokosci 6.0 m o noénosci min. B0 kN,
2) obustronne nieutwardzons pobocza o szerokoéci 0.75 m kazde,
3) przewody uzbrojenia terenu nieobowigzujace: kanslizacla deszczowa i sanitama
w jezdni wodociag i kable enemetyczne poza jazdnia,
4) oswistienie jezdni,
3. zielen towarzyszaca ulicy zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 21. Teren o powierzchni okoto 0.63 ha, oznaczony symbolem .1 KDOW" przeznacza sig na
ufice wewnetrzna o diugosci ok. 620 m., faczaca ulice .1 KDL" i .3 KDL" z przeznaczeniem
do obslugi przyleglych terenéw JP/UMUH" i 1 PAU". Droga winna spelniaé warunki drogi
pozarows| z ograniczeniem ruchu i postoju pojazdéw. Ustala sig nastepujgce warunki
zabudowy | zagospodarowania:
1. Pas drogowy szerokosci 10.0 m.
2. W pasie drogowym nalezy umiescit:
1) jezdnie szerokosci 6.0 m o noSnosci B0 kN,
2) pobocza nisutwardzone o szerokosci 0.75 m,
3) istigjacy row melioracyjny, odplywowy dia odwodnienia pasa drogowego.
Odprowadzenie wody rowem po odpowiednim oczyszezeniu do zbiomikéw na terenie
NEZP,
4) zielen towarzyszaca ulicy.

§ 22, Teren o powierzchni okolo 0.82 ha, oznaczony symbolem .2 KDW™ przeznacza sig na
ulice wewnetrzng diugosci ok. 505 m. W pasie drogowym moziiwose umieszczenia torow
bocznicy kKolejowe;.

1. Szerokoéé pasa drogowego 15.0 m z mozliwoscig poszerzenia do 25.0 m.

2. Pozostale warunki zabudowy | zagospodarowania jak w § 20 ust. 2

Rozdziai [l

Zasady obstugi w zakresle Infrastruktury techniczne]
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§ 23. Zaopatrzenie terenu w wodg dwustronne:

1. z istniejacej sieci @ 150 przy terenie UMH",

2. rozprowadzenie wody rurociggami w ulicach lokalnych,

3. dia caléw przeciw pozarowych mozliwoéc wykonania zbiomikdw na terenie WS/ZP" oraz
budowa zbiomikow zasilanych wodg gruntows,

§ 24. Odprowadzenie $ciekow sanitamych istniejacym kanalem komunsinym & 200 od
terenu U/H". Sieé rozdzielcza grawitacyjna w ulicach lokalnych i ulicy giownej. Dopuszcza
sle budowe przepompowni. Lokalizacja przepompowni bez wydzielania odrebnego teranu.

§ 25. Odprowadzenie wid opadowych , kiorych jakeost nie spelnia wymogow przepisdw

szczegbinych, po odpowiednim ocZyszczeniu zgodnie z przepisami odrebnymi  do

istniejacych clekdow.

1. Sie¢ rozdzielcza grawitacyjna w ulicach lokalnych. Dopuszcza sig odprowadzenia lokaine
rowami preydroznymi,

2. W ulicy .1 KDW" odprowadzenie istniejacym rowem melioracyjnym po jego adaptacil.
Odbiomikiem wody odpowiednio oczyszczone] moze byt zbiomik na terenie JWSZP"

§ 26. Zasilanie w gaz ziemny zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci.
§ 27. Zasilanie w energig elekiryczng zgodnie z warunkami okreglonymi przez gostora sieci
§ 28. Siec! lacznoéci wazelkich typéw - kablowe w pasach ulic.

Razdzial IV

Warunkl zagospodarowania terendw wynlkajace z potrzeb
ochrony srodowiska i przyrody

§ 29. Dia zapewnienia warnunkow ochrony przyrody | srodowiska

1. Nakazuje sie:
1) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi | zasadami
obowigzujacymi na terenie miasta Lubaczowa,
2) zapewnienie bezpieczefstwa dla dziko 2yjacych zwierzat w trakcie budowy ulicy
2 KDL® i uzdatnienlu terenu niskorzystnych warunkach fizjograficznych na tersnach
LIUUH 1 P,
3) likwidacje dzikich wysypisk odpaddw na terenie PAUUH 1.1 P
4) uwzglednienie ograniczedi w zagospodarowaniu terenu z racjl polozenia terenu
w strefie ochronnej Giownego Zbiomika Wéd Podziemnych Nr 428 |Bigeraj — Lubaczow”,

2. Zakazuje sig:
1) odprowadzania wod opadowych, ktérych jakosé nie spelnia wymogow przepisdw
izﬂc:ag-:‘:trrrd‘n, bez odpowiedniego oczyszczenia do rowdw melioracyjnych | ciekow

nych,

2) reslizacfi zamierzen inwestycyjnych mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
sgsiednich terantwi, .
3) skazenia wod podziemnych.

§ 30. Istniejacy lecz niezabudowany calkowicie cmentarz wojenny z XIX/XX wieku podiega

ochronie débr kultury, w zwigzku z tym dopuszcza sig prowadzenie prac archeologicznych
zgodnie z przepisami odrgbnymi.



Rozdziat V
Przepisy koncowe

§ 31. Do czasu realizcji inwestycji ustalonych planem, tereny niezainwestowane pozostajg
w dotychczasowym uzytkowaniu.

§ 32. Ustala sie dia catego obszaru stawke procentows oplaty od réZnicy wzrostu wartosci
nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu, w stosunku do terendw bedgcych
wiasnoscia gminy miejskiej 0 %, a w stosunku do terendw pozostatych 25 %

§ 33. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmisirzowi Miasta Lubaczowa.

§ 34. Nadzdr nad wykonaniem Uchwaly powierza sig Komisji Budzetowo — Gospodarczej
Rady Micjskiej w Lubaczowie.

§ 35. Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewtdziwa Podkarmpackiego.

"~ zalacznika Nr 2 i Nr 3 nie oglasza sie




